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Baugröße Längsführungen
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Aufbau der Bestellbezeichnung

Die Bestellbezeichnungen hängen von den Typenmerkmalen ab. Richten Sie sich nach dem ent-
sprechenden Bestellbezeichnungs-Konfigurationsbeispiel.

[Kreuzrollenführungen/Längsführungen]
 Typen VR und VB

Hinweis: "Ein Satz" gemäß der obigen Typennummer bezieht sich auf eine Kombination aus vier Schienen und zwei Käfigen.

Anzahl Rollen oder Kugeln

Kein Symbol:  Wälzlagerstahl (Standard)
M : korrosionsbeständiger Stahl

H : Hochgenaue Klasse
P : Präzisionsklasse

Abmessungen der Schiene in mm 
(Beispiel für die Angabe bei Kombinationen unterschiedlicher Gesamtlängen: 40/50)

Kombinierte Typennummer (für Linearführung: VB)

VR1 -30  H × 8Z  M

V6  -200 R6 × 13Z

S6

Nur spezielle Schiene Nur Rollenkäfig

Baugröße Spezielles Schienenmaß in mm Bestellbezeichnung
(Rollen: R
Kugeln: B)

Anzahl Rollen oder Kugeln
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Spezial-Befestigungsschraube 

Baugröße

�

Kompatibilitätstabelle siehe      A8-11
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Anmerkungen zur Bestellung

[Bestelleinheiten]
"Ein Satz" Kreuzrollenführungen oder Längsführungen bezieht sich auf eine Kombination aus vier
Schienen und zwei Käfigen.

 Bestellbeispiele für Kreuzrollenführungen und Längsführungen

Hinweis: Für Informationen zu Schienen-Käfig-Produktkombinationen, die nicht in den Maßtabellen aufgeführt sind, wenden
Sie sich bitte an THK.

VR12 -400 P ×  14Z　1 Satz 1 Satz besteht aus 4 Schienen und 2 Käfigen
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