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Konstruktionshinweise Längsführungen
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Montage
00Wenn das Spiel mittels Schrauben eingestellt wird:
(1) Die Schienen 2 und 3 am Sockel und die

Schiene 1 an der Montagefläche des Tisches
befestigen. Anschließend die Befestigungs-
schrauben festziehen.

(2) Die Schiene 4 locker am Tisch montieren.
Hinweis: Die Schienenbefestigungsschrauben müssen

so ausgeführt sein, dass sie bei installierter
Schiene festgeschraubt werden können.

(3) Ordnen Sie den Sockel und die Tische wie
in Abb.1 dargestellt an und führen Sie
anschließend den Rollenkäfig vom Ende
her ein. Ist ein Einschieben nicht möglich,
weil das Spiel zu gering ist, verschieben Sie
zunächst Schiene 4 in Richtung der Stell-
schrauben und wiederholen anschließend
das Einsetzen des Käfigs.

(4) Setzen Sie eine Messuhr gemäß Abb.1 an.
Ziehen Sie anschließend alle Stellschrau-
ben gleichmäßig an, bis fast kein Spiel
mehr vorhanden ist. Drücken Sie dabei den
Tisch leicht in seitlicher Richtung.

(5) Montieren Sie den Anschlag am Schiene-
nende.

(6) Bewegen Sie den Tisch und stellen Sie die
Käfigposition auf den erforderlichen Hub ein.

(7) Positionieren Sie den Rollenkäfig wie in
Abb.2-1 dargestellt in der Schienenmitte. Zie-
hen Sie anschließend die Stellschrauben (b, c
und d) in dem Bereich, in dem sich der Käfig
befindet, gleichmäßig an, bis die Messuhr die
erforderliche Einfederung anzeigt. Ziehen Sie
die Befestigungsschrauben nach Abschluss
der Einstellung fest an.
Hinweis: Der Ausschlag der Messuhr entspricht der

Vorspannung je Rollenkäfig.
(8) Verschieben Sie den Tisch wie in Abb.2-2 darge-

stellt und stellen Sie die übrigen Stellschrauben
(a und e) in der gleichen Weise ein.
Hinweis: Werden zwei oder mehr Einheiten montiert,

ermitteln Sie zunächst das Anzugsdrehmo-
ment der Stellschrauben bzw. den Rollwider-
stand für die erste Einheit. Installieren Sie
anschließend die zweite (bzw. nachfolgende)
Einheit mit dem gleichen Anzugsdrehmoment
bzw. Rollwiderstand wie die erste Einheit. So
werden fast einheitliche Vorspannungen
erreicht.

Abb.1 Installation der Kreuzrollenführung

Abb.2 Nummerierung der Stellschrauben

Sockel

Tisch Wagen

1 2 3 4

a b c d e

a b c d e

1)

2)

500-5G0




