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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ

1.4.27

K 51K 51

СОСТАВ
Разработано как уплотнения для составных поршней 
двухстороннего дейст вия. Структура комплекта, 
состоящего из резинотканевой манжеты, прижимного 
кольца из ацетала и из опорного кольца, обеспечивает 
исключительное и долгосрочное функционирова ние даже 
в экстремальных условиях, как например гидроудары, 
вибрация, несоосность и легкие загрязнения.

МОНТАЖ
Уплотнения типа К 51 требуют разборной конструкции 
порш ней с осевым доступом канавок.

РАБОЧАЯ СРЕДА
Эти уплотнения подходят для работы с жидкостями 
на основе минеральных масел, воды и смеси воды 
с гликолем. Кратковре менно допустима рабочая 
температура до -40°С. Другие материа лы для 
температур от - 60 °С до + 200 °С и для применения с 
трудновоспламеняющимися жидкостями на эстеровой 
или синтетической основе, поставляемых по требованию 
клиента.

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА - СКОРОСТЬ  
v max. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 

м/с -30 °C +100 °C 

0,5 400 бар 

0,15 700 бар 
  

МАКСИМАЛЬНЫЙ УПЛОТНЯЮЩИЙ ЗАЗОР F  
ДАВЛЕНИЕ бар 160 250 400 700 

МАКС. ЗАЗОР мм 0,4 0,3 0,2 0,1 
  

ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК 
 Ø D1  H 9 

Ø d1  h 11 

Ø d2 e 8 

Ø d3 0 - 0,3 

L1 + 0,25  
  

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ  
Ra μm Rt μm CLA μin 

СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø D1 0,1 -0,4 4 max 4 - 16 

СТАТИЧЕСКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø d1 , Ø d2 1,6 max 10 max 63 max 

ТОРЦЕВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

L1  3,2 max 16 max 125 max 

    
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФАСКИ И РАДИУСЫ [мм]

 ШИРИНА 
ПРОФИЛЯ

 S 5 7,5 10 12,5 15 

МИН. ФАСКА C 4 4 5 6,5 7,5 

МАКС. РАДИУС  r2 0,8 0,8 1,2 1,6 1,6 
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PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

K 51 – 90 x 70 x 21,2

POZNÁMKY:

УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ

1.4.28

K 51K 51

ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 S Номер формы Примечание 

30 20 30 29,0 9,3 5,0 4208310 

40 25 40 39,0 11,5 7,5 4208010 

50 35 50 49,0 11,5 7,5 4207610 

55 40 55 54,0 11,5 7,5 4207110 
60 45 60 59,0 11,5 7,5 4207210 
63 48 63 62,0 13,0 7,5 4207410 
70 50 70 68,5 15,2 10,0 4208210 

80 60 80 78,5 15,2 10,0 4208110 

90 70 90 88,5 21,2 10,0 4207710 

100 80 100 98,5 21,2 10,0 4207510 
110 90 110 108,5 21,2 10,0 4207910 
125 100 125 123,5 25,8 12,5 4207810 
140 115 140 138,5 25,8 12,5 4208410 

150 120 150 148,0 29,0 15,0 4208510 

160 130 160 158,0 29,0 15,0 4208710 

180 150 180 178,0 31,5 15,0 4208610 
200 170 200 198,0 33,5 15,0 4209010 
225 195 225 223,0 33,5 15,0 6582110 
250 220 250 248,0 33,5 15,0 6582310 

275 245 275 273,0 33,5 15,0 6582410 

300 270 300 298,0 33,5 15,0 6582510 

320 290 320 318,0 33,5 15,0 6582610 

ПРИМЕР ЗАКАЗА:
K 51 – 90 x 70 x 21,2

ПРИМЕЧАНИЯ:


