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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ

1.4.37

K 53K 53

СОСТАВ
Компактные уплотнения поршней типа К 53 были 
разработаны для моноблочных поршней.
Тип К 53 состоит из резинового профильного кольца 
на базе NBR. Это кольцо уплотняет благодаря 
своему профилю одновремен но на цилиндре и 
на поршне. Профильное кольцо с обеих сторон 
ограничено составными направляющими кольцами  
из стойкого нейлона. Такая комбинация материалов 
обеспечивает 100% уплотнение. Это стало возможным 
благодаря эластичному профильному кольцу 
из NBR и малопластичным опорным кольцам, а 
также  направляющим кольцам, которые способны 
незначительно поглощать влагу, при этом выдерживая 
повышенные нагрузки. Для долговечности работы также 
важно, чтобы у этого типа уплотнения направляющие 
кольца не были подвержены радиальным нагрузкам. 
Результатом такого состава является относительно 
незначительное трение, что од новременно благоприятно 
воздействует на долговечность.

МОНТАЖ
Уплотняющие комплекты благодаря удачно выбранному 
материалу, а также составным опорным и направляющим 
кольцам монтируются без проблем. Пожалуйста, 
проводите монтаж в следующем порядке: сначала 
перетяните резиновое кольцо, потом прикрепите опорные 
кольца. В конце вмонтируйте нап равляющие кольца.

РАБОЧАЯ СРЕДА
Эти уплотнения подходят для работы с жидкостями 
на основе минеральных масел, воды и смеси воды 
с гликолем. Кратковре менно допустима рабочая 
температура до -40°С. Другие матери алы для 
температур от - 60 °С до + 135 °С и для применения с 
трудновоспламеняющимися жидкостями на эстеровой 
синтетической основе по требованию клиента.

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА - СКОРОСТЬ  
v max ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 

м/с -30 °C +80 °C -30 °C +100 °C 

0,5 400 бар 250 бар 

0,15 500 бар 400 бар

 ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК 

Ø D1 H 11 

Ø d1 h 10 

Ø d2 f 9 

Ø d3 h 11 

L1 + 0,4 

L2 +0,1  

 ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ  
Ra μm Rt μm CLA μin 

СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø D1 0,1 -0,4 4 max 4 - 16 

СТАТИЧЕСКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø d1, Ø d2 1,6 max 10 max 63 max 

ТОРЦЕВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø d3, L1, L2 3,2 max 16 max 125 max 

  
 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФАСКИ И РАДИУСЫ [мм]

ШИРИНА 
ПРОФИЛЯ

≤ S 5 7,5 8 10 12,5 15

МИН. ФАСКА C 2,4 4 5 5 6,5 7,5

МАКС. РАДИУС  r1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8

МАКС. РАДИУС  r2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ

1.4.38

K 53K 53

ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 S L1 L2 Номер формы Примечание 
25 17 22,1 24,0 4,0 8,0 4,00 2249212 
32 22 28,5 31,0 5,0 10,0 5,00 2249312 
40 30 36,5 39,0 5,0 10,0 5,00 2249412 
45 35 40,4 44,0 5,0 16,4 6,35 2199411 
50 34 45,4 49,0 8,0 18,0 6,35 0209912 
50 35 46,0 49,0 7,5 15,0 7,50 0074012 
55 39 50,4 54,0 8,0 18,0 6,35 1352212 
60 44 55,4 58,5 8,0 18,0 6,35 1361412 
63 47 58,4 61,5 8,0 19,0 6,35 0209712 
65 50 60,4 63,5 7,5 18,0 6,35 1350512 
70 50 64,0 68,0 10,0 22,0 10,00 0075112 
70 50 64,2 68,0 10,0 22,0 6,35 0075122 
75 55 69,0 73,0 10,0 22,0 10,00 0075612 
75 55 69,2 73,0 10,0 22,0 6,35 0075622 
80 60 74,0 78,0 10,0 22,0 10,00 0073812 
80 60 74,2 78,0 10,0 22,0 6,35 0073822 
85 65 79,2 83,0 10,0 22,0 6,35 0075722 
90 70 84,0 88,0 10,0 22,0 10,00 0075812 
90 70 84,2 88,0 10,0 22,0 6,35 0075822 
95 75 89,2 93,0 10,0 22,0 6,35 1352512 

100 75 93,2 98,0 12,5 22,0 6,35 0073712 
100 80 94,0 98,0 10,0 22,0 10,00 0083612 
105 80 98,1 103,0 12,5 22,0 6,35 1352812 
110 85 103,1 108,0 12,5 22,0 6,35 0091113 
115 90 108,1 113,0 12,5 22,0 6,35 0084222 
120 95 113,1 118,0 12,5 22,0 6,35 0090012 
125 100 118,1 123,0 12,5 25,0 6,35 0087522 
130 105 122,6 128,0 12,5 25,0 9,52 0089622 
135 110 127,6 133,0 12,5 25,0 9,52 0091222 
135 110 128,0 133,0 12,5 25,0 12,70 0091212 
140 115 132,6 138,0 12,5 25,0 6,35 0091032 
140 115 132,6 138,0 12,5 25,0 9,52 0091022 
145 120 137,6 143,0 12,5 25,0 9,52 0091422 
150 125 142,6 148,0 12,5 25,0 9,52 0091522 
150 125 143,0 148,0 12,5 25,0 12,70 0091512 
155 130 147,6 153,0 12,5 25,0 9,52 0091622 
160 135 152,6 158,0 12,5 25,0 9,52 0089922 
165 140 158,0 163,0 12,5 25,0 12,70 1257612 
170 145 161,7 168,0 12,5 25,0 12,70 0088012 
175 150 166,7 173,0 12,5 25,0 12,70 1260712 
180 155 171,7 178,0 12,5 25,0 12,70 0091712 
185 160 176,7 183,0 12,5 25,0 12,70 1261212 
190 165 181,7 188,0 12,5 25,0 12,70 1270012 
195 170 186,7 193,0 12,5 25,0 12,70 1265412 
200 170 192,0 197,0 15,0 30,0 15,00 1270112 
200 175 191,6 198,0 12,5 25,0 12,70 0089712 
220 190 212,0 217,0 15,0 30,0 15,00 1714810 
250 220 242,0 247,0 15,0 30,0 15,00 1264312 
280 250 272,0 277,0 15,0 30,0 15,00 1261712 

ПРИМЕР ЗАКАЗА: K 53 - 140 X 115 X 25/9,52
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DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

MAXIMÁLNÍ  TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST
v max. TEPLOTNÍ ROZSAH TEPLOTNÍ ROZSAH 

m/s   -30 oC  +80 oC   -30 oC  +100 oC
0,5 250 bar 160 bar 
0,15 400 bar 260 bar 

TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY

∅ D1 H10
         ∅ d1 h9

∅ d2 h9
∅ d3 h11

L1 + 0,4 
L2 +0,1 - 0 

DRSNOSTI POVRCHU 
Ra μm Rt μm CLA μin

 KLUZNÉ PLOCHY           ∅ D1 0,1 -  0,4 4 max 4 - 16 
 STATICKÉ PLOCHY ∅ d1, ∅ d2 1,6 max 10 max 63 max 
 ČELNÍ PLOCHY ∅ d3, L1, L2 3,2 max 16 max 125 max 

ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY

 ŠÍŘKA PROFILU                        S 5 7,5 8 10 12,5 
 MIN. ZKOSENÍ                           C 2,4 4 5 5 6,5 
 MAX. POLOMĚR                        r1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 
 MAX. POLOMĚR                        r2 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 

SLOŽENÍ

Kompaktní pístní těsnění typu K 68 byla vyvinuta pro jednodílné 
písty. Jsou vhodná pro lehká a středně těžká použití.

Typ K 68 tvoří pryžový profilový kroužek na bázi NBR. Tento 

kroužek na základě daného profilu současně těsní jak na 

válci, tak i na pístu. Profilový kroužek je oboustranně 

opouzdřen děleným opěrným kroužkem z houževnatého 

nylonu. Poté následují na každé straně přiléhající, rovněž 

dělené vodicí kroužky z tvrdého polyacetalu. 

Pro dlouhou životnost je důležité, že u tohoto těsnicího typu 

vodicí kroužky nejsou ze strany těsnění namáhány radiálními
složkami sil. Výsledkem je poměrně nepatrné tření, což 

příznivě působí na odolnost proti opotřebení.

Rozměry odpovídají menším – radiálním profilovým šířkám 

ISO 6547. 
Těsnicí sada se dodává současně s vodicími kroužky.

Jiné rozměry tohoto kompaktního pístního těsnění naleznete 

u typu K 50 a K 53. 

MONTÁŽ

Těsnicí sady lze díky zvolenému materiálu, jakož 

i vzhledem k děleným opěrným a vodicím kroužkům 

namontovat bez problémů. Montáž, prosíme, provádějte 

v tomto pořadí: nejprve přetáhnout pryžový kroužek, poté 

připevnit opěrné kroužky. Nakonec namontovat vodicí 

kroužky.

MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních 

olejů, vody a směsi vody a glykolu. Krátkodobě jsou 

přípustné provozní teploty -40 °C. 

УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ

1.4.41

K 68K 68

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА - СКОРОСТЬ  
v max. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 

м/с -30 °C +80 °C -30 °C +100 °C 

0,5 400 бар 250 бар 

0,15 500 бар 400 бар 
  

ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК  
Ø D1 H10 

Ø d1 h9 

Ø d2 h9 

Ø d3 h11 

L1 + 0,35 + 0,1 

L2 + 0,1  
    

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ  
Ra μm Rt μm CLA μin 

СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø D1 0,1 -0,4 4 max 4 - 16 

СТАТИЧЕСКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø d1, Ø d2 1,6 max 10 max 63 max 

ТОРЦЕВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø d3, L1, L2 3,2 max 16 max 125 max 

     
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФАСКИ И РАДИУСЫ [мм]

ШИРИНА ПРОФИЛЯ S 5 7,5 10 12,5  15

МИН. ФАСКА C 2,5 4 5 6,5 7,5 

МАКС. РАДИУС r1 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 

МАКС. РАДИУС r2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
  

СОСТАВ
Компактные уплотнения поршней типа К 68 были 
разработаны для моноблочных поршней. Пригодны для 
легких условий рабо ты и средней тяжести.
Тип К 68 состоит из резинового профильного кольца на 
основе NBR. Это кольцо уплотняет благодаря своему 
профилю одновре менно на цилиндре и на поршне. 
Профильное кольцо с обеих сто рон ограничено составным 
опорным кольцом из стойкого нейлона. Потом следуют 
прилегающие с обеих сторон также составные нап-
равляющие кольца из твердого полиацетала. Для 
долговечной работы важно, чтобы у этого уплотняющего 
типа направляющие кольца со стороны уплотнения не 
были подверже ны радиальным усилиям. В результате 
трение относительно незначительное, что благоприятно 
воздействует на срок службы. Размеры соответствуют 
небольшим - радиальным профильным размерам ширины 
ISO 6547.
Уплотняющий комплект поставляется совместно с 
направляющими кольцами.
Другие размеры этого компактного уплотнения поршня 
найдете у типа К 50 и К 53.

МОНТАЖ
Уплотняющие комплекты благодаря выбранному 
материалу, а так же составным опорным и направляющим 
кольцам монтируются без проблем. Пожалуйста, 
проводите монтаж в следующем поряд ке: сначала 
перетяните резиновое кольцо, потом прикрепите опорные 
кольца. В конце вмонтируйте направляющие кольца.

РАБОЧАЯ СРЕДА
Эти уплотнения подходят для работы с жидкостями 
на основе ми неральных масел, воды и смеси воды 
с гликолем. Кратковременно допустима рабочая 
температура до -40°С.
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УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ

1.4.42

K 68K 68

ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 S L1 L2 Номер формы Примечание 

25 15 22 24,0 5,0 12,5 4,0 6594610 ISO 

32 22 29 31,0 5,0 12,5 4,0 2249320 ISO 

40 30 37 39,0 5,0 12,5 4,0 2249420 ISO 

50 35 46 48,5 7,5 20,0 5,0 0074020 ISO 

63 48 59 61,5 7,5 20,0 5,0 6594710 ISO 

80 60 75 78,0 10,0 25,0 6,3 0073830 ISO 

100 80 95 98,0 10,0 25,0 6,3 0083620 ISO 

125 100 119 123,0 12,5 32,0 10,0 0087540 ISO 

160 135 154 158,0 12,5 32,0 10,0 0089930 ISO 

200 170 192 197,0 15,0 36,0 12,5 1270120 ISO 

250 220 242 247,0 15,0 36,0 12,5 1264320 ISO 

ПРИМЕР ЗАКАЗА:
K 68 - 100 x 80 x 25 / 6,3

ПРИМЕЧАНИЯ:


