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DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

MAXIMÁLNÍ TLAK – TEPLOTA – RYCHLOST

v max. TEPLOTNÍ
ROZSAH

TEPLOTNÍ
ROZSAH

m/s -30 oC  +80 oC -30 oC  +100 oC
0,5 400 bar 260 bar 
0,15 700 bar 450 bar 

TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY

∅ D1 H 11 
∅ d1 js 11 
∅ d2 h 9 
∅ d3 js 11 

 L1 + 0,25 - 0 
 L2 0 + 0,15 

DRSNOSTI POVRCHU 
Ra μm Rt μm CLA μin

 KLUZNÉ PLOCHY    ∅ D1 0,1 -  0,4 4 max 4 - 16 
 STATICKÉ PLOCHY ∅ d1, ∅ d2 1,6 max 10 max 63 max 
 ČELNÍ PLOCHY ∅ d1, L1, L2 3,2 max 16 max 125 max 

ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY

 ŠÍŘKA PROFILU                     S 5 7,5 10 12,5 15 
 MIN. ZKOSENÍ                        C 2,5 4 5 6,5 7,5 
 ZKOSENÍ                               C1 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 
 MAX. POLOMĚR                     r1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
 MAX. POLOMĚR                     r2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

SLOŽENÍ

Oboustranné pístní těsnění typu K 58 se již řadu let dobře 

osvědčuje jako robustní pístní těsnění s dlouhou životností 

v mnoha případech použití.

Polem působnosti jsou dělené písty s vysokými nároky. Jsou 
přípustny hrubší tolerance.

Typ K 58 je složen z těsnění typu K 56 s přídavnými 

oboustrannými úhlovými vodicími kroužky. Střední díl je 

tvořen dvěma textilními díly tvaru U, které jsou vulkanizovány 

na centrální pryžový díl. Pryžový díl svým tvarem obstarává 

při provozu utěsnění v nižších tlakových rozsazích. 
Přibývajícím provozním tlakem se textilní kroužky tvaru U 

natlačí na stěnu tělesa i válce, a tak zvýší těsnicí šířku a tím 

i těsnicí účinek. Textilní díly na základě své pevnosti chrání 

pryžový díl a udržují mazivo. Tím je sníženo tření a otěr. 

Oboustranné vodicí kroužky z polyacetalu působí při 

zvýšených tlacích jako kroužky proti extruzi a přebírají 

radiální síly, působící na píst.

MÉDIA
Tato těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních 

olejů, vody, směsi vody a glykolu. Krátkodobě lze připustiti 

i provozní teploty -40 °C.

MONTÁŽ

Těsnění typu K 58 vyžadují dělené písty s axiálně 

přístupnými zástavbovými prostory.

УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ
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K 58K 58

СОСТАВ
Двухстороннее уплотнение поршней типа К 58 уже на 
протяже нии многих лет надежно зарекомендовало себя 
как массивное уплотнение поршня с длительным сроком 
эксплуатации во многих вариантах применения.
Сфера применения - разборные тяжело нагруженные 
поршни. Допустимы более грубые допуски.
Тип К 58 состоит из уплотнения типа К 56 с 
дополнительными двухсторонними угловыми 
направляющими кольцами. Средняя часть состоит 
из двух текстильных элементов U - образной фор мы, 
привулканизированных к центральной резиновой части. 
Форма резиновой части обеспечивает уплотнение при 
низком давлении. С повышением рабочего давления 
текстильные U - об разные кольца давят на стенку тела и 
цилиндра, что увеличивает ширину уплотнения, а значит 
и уплотняющие свойства. Текстиль ные части благодаря 
своей прочности защищают резиновый эле мент и 
задерживают смазку. Это снижает трение и износ. Полиа- 
цеталовые направляющие кольца с обеих сторон при 
повышен ном давлении служат как защита от экструзии и 
перенимают на себя радиальные силы, воздействующие 
на поршень.

РАБОЧАЯ СРЕДА
Эти уплотнения подходят для работы с жидкостями 
на основе минеральных масел, воды и смеси воды 
с гликолем. Кратковре менно допустима рабочая 
температура до -40°С.

МОНТАЖ
Уплотнения типа К 58 нуждаются в разборных 
конструкциях поршней с доступными по оси канавками.

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА - СКОРОСТЬ  
v max. ДИАПАЗОН 

ТЕМПЕРАТУР 
ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР 

м/с -30 °C +80 °C -30 °C +100 °C 

0,5 400 бар 260 бар 

0,15 700 бар 450 бар 
  

ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК  
Ø D1 H 11 

Ø d1 js 11 

Ø d2 h 9 

Ø d3 js 11 

L1 + 0,25  

L2 + 0,15
   

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ  
Ra μm Rt μm CLA μin 

СКОЛЬЗЯЩИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø D1 0,1 -0,4 4 max 4 - 16 

СТАТИЧЕСКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø d1, Ø d2 1,6 max 10 max 63 max 

ТОРЦЕВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Ø d1, L1, L2 3,2 max 16 max 125 max 

  
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФАСКИ И РАДИУСЫ [мм]

ШИРИНА ПРОФИЛЯ  S 5 7,5 10 12,5 15 

МИН. ФАСКА C 2,5 4 5 6,5 7,5 

ФАСКА C1 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 

МАКС. РАДИУС  r1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

МАКС. РАДИУС  r2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
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    Další formy pro cca 120 metrických a palcových rozměrů jsou k dispozici. 
    V případě potřeby si vyžádejte seznamy rozměrů.

    
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY: K 58 – 120 x 100 x 31/7

УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙУПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЕЙ
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ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2 Номер формы Примечание 
40 25 34,85 39,0 24,0 6,00 0472850 
50 35 44,85 48,5 24,0 6,00 0474650 
55 40 49,85 53,5 24,0 6,00 0475050 
60 40 53,85 58,5 31,0 7,00 0282050 
63 43 56,85 61,5 31,0 7,00 0646750 
63 48 57,85 61,5 24,0 6,00 0205250 
65 50 59,85 63,5 24,0 6,00 0383850 
70 50 63,85 68,0 31,0 7,00 0294650 
75 55 68,85 73,0 31,0 7,00 0818650 
80 60 73,85 78,0 31,0 7,00 0294950 
85 65 78,85 83,0 31,0 7,00 0388650 
90 70 83,85 88,0 31,0 7,00 0296050 
95 75 88,85 93,0 31,0 7,00 0412750 

100 75 93,24 98,0 22,0 6,45 0034950 
100 75 93,85 98,0 26,0 9,50 0891650 
100 80 93,85 98,0 31,0 7,00 0295150 
105 80 98,85 103,0 38,0 9,50 0413150 
110 85 101,85 108,0 45,0 12,80 2181350 
110 85 103,50 108,0 22,0 6,45 1188250 
110 85 103,50 108,0 25,0 6,45 0820650 
110 90 103,85 108,0 31,0 7,00 0712450 
115 95 108,85 113,0 31,0 7,00 0796450 
120 100 113,85 118,0 31,0 7,00 0296150 
125 100 118,50 123,0 25,0 6,45 1007450 
125 100 118,85 123,0 38,0 9,50 0418650 
130 104 123,85 128,0 38,0 9,50 0244350 
130 105 123,50 128,0 25,0 6,45 0044850 
135 110 128,35 133,0 38,0 9,50 0304350 
140 115 133,50 138,0 25,0 6,45 1008450 
140 120 133,85 138,0 31,0 7,00 0250550 
145 125 138,85 143,0 31,0 7,00 0640150 
150 120 143,85 148,0 44,0 9,50 1289550 
160 130 153,50 158,0 25,0 6,45 1008250 
160 135 153,85 158,0 38,0 9,50 0080450 
160 140 153,85 158,0 31,0 7,00 0304650 
170 140 162,54 168,0 31,0 7,00 1222250 
170 150 163,85 168,0 31,0 7,00 0303350 
180 160 173,85 178,0 31,0 7,00 1283150 
180 150 173,00 178,0 35,0 6,45 0679850 
190 160 183,85 188,0 44,0 9,50 0838450 
200 170 193,35 198,0 44,0 12,00 0087150 
200 175 193,85 198,0 38,0 9,50 0838850 
210 180 203,13 208,0 31,7 6,45 1198450 
220 200 213,85 218,0 31,0 7,00 1056450 
250 220 243,85 248,0 44,0 12,00 1056350 
280 250 273,85 278,0 44,0 12,00 1055550 

Возможно применение и других форм. Около 120 метрических и дюймовых размеров. 
В случае необходимости запросите перечень размеров.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: 
K 58 – 120 x 100 x 31/7


