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1.1.5

Všeobecná doporučení pro montáž

1) Zajistěte, aby byla pístová a pístnicová vedení dostatečným způsobem dimenzována. Boční síly často silně 

zatěžují vedení, což může způsobit poškození povrchu válce a pístnice. 
2) Dbejte na to, aby tam, kde během montáže klouže těsnění, byly všechny hrany bez otřepů a dobře zaobleny. 

Zvláštní pozornost věnujte závitům a drážkám.

3) Vyčistěte montážní prostor, válec a pístnici od zbytků kovů a jiných nečistot. Překontrolujte před montáží, 

zda zástavbový prostor pro těsnění není  poškozen, což by mohlo poškodit eventuálně zničit  těsnění, 

případně způsobit netěsnost.

4) Kde je rozdíl průměru mezi závitem a těsněním příliš malý, použijte přes závit vhodnou ochranu nebo při 

montáži použijte pomocné nářadí.

5) Kde se pro montáž používá kovové pomocné nářadí, musí být hladké, bez ostrých hran a záseků, 

tak aby nepoškodilo kovový povrch. 
6) Překontrolujte, zda jsou typy, rozměry a materiál těsnění správné a montáž je správně prováděna.  

Dodržujte montážní doporučení pro jednotlivé typy těsnění.

7) Zajistěte, aby těsnění bylo skladováno podle stanovených zásad a aby nebylo poškozeno. 

(Nejlépe je, když těsnění zůstane až do doby montáže v ochranném balení). 
8) Před montáží promažte těsnění a kluzné plochy kovových částí naším univerzálním mazacím tukem HZ 103.
9) Je-li těsnění předmontováno na jednotlivých součástech (např. na pístu), zajistěte, aby těsnění nebylo 

vystaveno jednostranné deformaci. Dbejte na čistotu!

10) Kovové částice a jiné nečistoty je nutno z hydraulického systému odstranit.

Všechna trubková vedení včetně hadic musí být před uvedením do provozu pečlivě vyčištěna!

Pamatujte, že většina poruch v hydraulických obvodech je způsobena nečistotami obsaženými  v hydraulické kapalině!

Univerzální mazací tuk HZ 103 (HZ 103 W)

Pro olej, vodu a emulze 

Tento mazací tuk byl vyvinut pro usnadnění montáže a omezení otěru těsnicích  

prvků. Snadnou a šetrnou montáží je nebezpečí poškození těsnicích prvků 

podstatně sníženo. U vody jako hydraulického média, které má nepatrné mazací 
vlastnosti, je aplikací HZ 103 W (varianta pro vodní hydrauliku)  tření při provozu 

sníženo a životnost těsnicích prvků zvýšena. Další předností je  bezezbytkové 

rozpuštění mazacího tuku HZ 103 v hydraulickém oleji. Po rozběhové fázi přebírá 

mazání olej. HZ 103 neobsahuje pevné částice mazacích hmot (např. grafit), čímž 

zůstává olejový filtr vždy provozuschopný.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ

ОБЩИЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ СВЕДЕНИЯ

 Общие рекомендации по монтажу
1. Уделите достаточное внимание подбору поршневых и штоковых направляющих.
2. Проследите, чтобы все грани были без заусениц и хорошо закруглены. 
3. Очистите монтажное пространство, цилиндр и шток от остатков металлов и других загрязнений. Проконтролируйте перед 

мон тажом, не повреждены ли посадочные канавки для уплотнений.
4. В случае применения при монтаже металлических инструментов, они должны быть гладкими, без острых граней для то го, 

чтобы не повредить металлические поверхности.
5. Проконтролируйте, чтобы размер уплотнения был подходящий и монтаж проходил правильно. При держивайтесь 

рекомендаций по монтажу.
6. Обеспечьте, чтобы уплотнения хранились в соответствии с установленными нормами и не были повреждены. (Лучше 

всего, чтобы уплотнение оставалось до момента его монтажа в упаковке).
7. Смазывайте уплотнения и поверхности скольжения металлических частей перед монтажом нашей универсальной смазкой 

HZ-103.
8. Если уплотнение предварительно смонтировано на отдельных частях (напр. на поршне), проследите, чтобы уплотнения не 

подда лись односторонней деформации. Следите за чистотой!

 Все гидравлические узлы, в том числе и рукава, перед началом эксплуатации должны быть тщательно 
вычищены! Помните, что причиной большинства неисправностей является загрязненность гидравлической 
жидкости!

 Универсальный смазывающий жир HZ-103 (HZ-103W)

 Для масла, воды и эмульсий

Этот смазывающий жир был разработан для упрощения монтажа и ограничения 
износа тре нием уплотнительных элементов. У воды, как гидравлической рабочей 
жидкости, ко торая имеет незначительные смазывающие свойства, применением HZ-
-103W (вариант для водной гидравлики) снижается рабочее трение и продлевается 
срок службы уплотняющих элементов. Следующим преимуществом является 
абсолютное растворение смазывающего жира HZ-103 в гидравлическом масле. Жир 
выступает в роли смазки на стадии пуска, затем эту функцию выполняет масло. HZ-103 
не содержит твёрдых частиц смазывающих веществ (напр. графит), поэтому масляный 
фильтр всегда остается работоспособным.


