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UNUN

Классическое гидравлическое уплотнение для прямолинейного движения, при-
меняемое как для масляных, так и для водных гидравлических систем. Сим-
метричный профиль позволяет использовать тип UN в качестве уплотнения 
штоков и поршней при рабочих давлениях до 350 бар. 
Комплекты состоят из:
● Одного упругого нажимного кольца сделанного из эластомера характерного 
зеленого цвета, обладающего оптимальными механическими свойствами. 
Круговое рельефное кольцо, работает в качестве упругого элемента, 
оптимизирующего необходимый осевой преднатяг уплотнительного комплекта.
● Одной или более манжет V-образной формы из текстиле-резиновых 
слоев, которые при их производстве особым методом скручиваются и позже 
вулканизируются в стальных формах, что обеспечивает максимальную 
износостойкость во время работы.
● Одного опорного кольца, сделанного обычно из резины и специального 
волокна - кевлара. Эта новая комбинация обеспечивает очень высокую 
антиэкструзионную стойкость и механическую прочность.

 
Carcotex/UN работает как уплотнение с низким трением, возникающим лишь 
при упругом осевом преднатяге в режиме низкого рабочего давления. С ростом 
давления манжеты автоматически активируются и прижимаются к уплотняю-
щим поверхностям, что гарантирует правильную работу целого комплекта.
Большим преимуществом классических шевронных уплотнений является тот 
факт, что при начинающемся износе (просачивании) комплект можно многора-
зово подтягивать по оси. Замена уплотнения может быть произведена позже. 
(Предупреждение - необходимо соблюдать принципы монтажа - с м . стр. 5.1.9)

Комплекты Carcotex/UN могут поставляться с цельными (стандарт) или 
разъемными (SPLIT) кольцами и манжетами. 

МАТЕРИАЛЫ
Все уплотнения Carcotex обычно по-
ставляются из следующих материа-
лов, упрочненных тканью:
- NBR (S800) 
- H-NBR (HT700)
- FPM (Z400)
В смеси равномерно распределен 
тефлоновый порошок (TPFE), что 
снижает трение и повышает из-
носостойкость, а значит и долго-
вечность.
Для дополнительного сниже-
ния трения (особенно у водной 
гидравлики) и для повышения 
скорости скольжения (до 3 м/с) 
возможно по желанию клиента 
поставлять
уплотнение с дополнительным на-
пылением Carcofi on для динами-
чески нагруженных поверхностей
(внешний или внутренний диа-
метр). 
 
Для заказа уплотнения с напыле-
нием Carcofl on изменится код ма-
териала на S820, НТ720 или Z420.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ*

Давле-
ние

до 350 бар

Темпе-
ратура

NBR /ткань: (S 800) -40 до +120 °C
H-NBR/ткань: (HT 700) -40 до +170°C
FPM /ткань: (Z 400) -30 до +200°C

Ско-
рость

0,1 - 1,0 м/с

* Максимальные величины нельзя 
совмещать одновременно, т.к. они не-
посредственно зависят друг от друга и 
могут еще подвергаться влиянию до-
полнительных факторов.
При необходимости воспользуетесь 
нашей технической консультацией.

ДОПУСКИ ПОСАДОЧНЫХ КАНАВОК
 Ø d мин. f8
 Ø D H8
 H ** дo        Ø 500      0/+0,25

свыше Ø 500      0/+0,4

Посадка H8/f8

** Действительно лишь для постоян-
ной высоты канавки. У регулируемых 
канавок эта проблема отсутствует.

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Скользящие 
поверхности

Ra 0,1 - 0,4 μm

Статические 
поверхности

Ra 1,6 max.

Торцевые поверхности Ra 3,2 max.

 5.1.3

ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEXШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®
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Монтажная фаска 15°

 A 10 12,5 15 20 25 30

 a 5,5 6,5 8 10 12,5 15

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ УПЛОТНЕНИЙ:

d (мм) A (мм) (1+1+1) (1+2+1) Стандартное 
исполнение (1+3+1) (1+4+1)

+N
H min H max H min H max H min H max H min H max

100-170 12,5 25,0 30,8 30,9 37,0 37,1 43,3 43,4 49,6 +6,2

150-450 15,0 31,0 37,4 37,5 44,9 45,0 52,4 52,5 59,9 +7,5

400-800 20,0 38,5 47,5 47,6 57,5 57,6 67,5 67,6 77,5 +10,0

>600 25,0 44,4 55,6 55,7 68,0 68,1 80,6 80,7 93,0 +12,5

В распоряжении есть широкая шкала размеров диаметром от 100 мм до почти 1 500 мм.

Величину Н можно приспособить индивидуально у каждого комплекта путем коррекции прижимного кольца в пределах от Hmin 
до Hmax.

ПРИМЕР ЗАКАЗА:
Carcotex/UN - 200 x 230 x 45 (1+3+1) NBR(S800)

5.1.4

UNUN

ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEXШЕВРОННЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ CARCOTEX®

ПРИМЕЧАНИЯ:


