
EIGENSCHAFT  AKTUELLE WERTE

Einsatztemperatur  -70°C bis +235°C

Temperaturklasse  H

Durchschlagsfestigkeit  min. 4,3kV/mm nach IEC 

 

Nennmaß Innendurchm. Toleranz ID Wandstärke Wandstärke VPE

 in mm in mm in mm min. in mm max. in m

0,50 0,50 ±0,10 0,25 0,50 100

0,80 0,80 ±0,10 0,25 0,50 100

1,00 1,00 ±0,20 0,25 0,70 100

1,50 1,50 ±0,20 0,35 0,70 100

2,00 2,00 ±0,20 0,35 0,80 100

2,50 2,50 ±0,20 0,40 0,80 100

3,00 3,00 ±0,20 0,40 0,80 100

4,00 4,00 ±0,25 0,50 0,80 100

5,00 5,00 ±0,25 0,50 0,80 100

6,00 6,00 ±0,25 0,50 0,80 100

8,00 8,00 ±0,25 0,50 1,00 50

10,00 10,00 ±0,50 0,65 1,10 50

12,00 12,00 ±0,50 0,65 1,20 50
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BIS 230 UL (D) Glasseidenschlauch mit Silikon-Beschichtung 

Der BIS 230 UL (D) ist ein hoch temperaturbeständiger und flexibler Glasseidenschlauch mit einer Beschichtung aus

Silikonkautschuk.

Einsatztemperatur: -70°C bis +235°C

Zulassung: UL 1441 600V Grade A 
erhältliche Abmessungen ID in mm: 0,5 bis 14,0 mm

Standardfarbe: schwarz, rotbraun, natur

19.08.2015 Alle Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderungen vorbehalten
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