
BBS/FHL

WERKSTOFFE OPTIONEN
/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen  

auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

DN 40-50 | PN 100-315

VOLLER DURCHGANG

Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge DIN EN 558 FTF 1

/// Flanschanschlussmaße DIN 2501 Blatt 1

/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang
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Typ 1 Typ2

PN  
100-
160
Glatte 
Dichtleiste

40 160 100 200 170 88 125 28 4 22 135 325 16 12,8 0131004 0131011

50 160 100 230 195 102 145 30 4 26 145 325 16 19,1 0131005 0131012

PN 250
Glatte 
Dichtleiste

40 250 - 200 185 88 135 34 4 26 155 325 16 16,8 0131006 /

50 250 - 230 200 102 150 38 8 26 160 325 16 22,4 0131007 /

PN 315
Glatte 
Dichtleiste

40 315 - 200 195 88 145 38 4 26 155 325 16 20,4 0139890 /

50 315 - 230 210 102 160 42 8 26 160 325 16 25,8 0139891 /

PN 250-315 PN 100-160 

DN
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z=Anzahl d.
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Werkstoffe PN DN Typ 1 Typ 2

Gehäuse 100-315 40-50 Stahl Stahl

Kugel 100-315 40-50
Stahl,  
hartverchromt

Stahl,  
hartver-
chromt

Dichtungen
100-160

40-50
Polyamid PTFE

250-315 Delrin -

INFORMATIONEN

* Gewichtsangabe bezieht sich auf Typ 1. Gewicht Typ 2 ggf. abweicheichend

HOCHDRUCK-KUGELHAHN  
MIT FLANSCHANSCHLUSS 

Al
le

 A
ng

ab
en

 v
or

be
ha

ltl
ic

h 
Än

de
ru

ng
en

 u
nd

 Ir
rtu

m
 

Al
le

 P
re

ise
 b

ru
tto

 zz
gl

. M
w

St
.

Pr
ei

sb
as

is 
10

/2
1


