
WERKSTOFFE OPTIONEN
/// DIN-DVGW-Anerkennung für Gas

/// Auch lieferbar in Fire-Safe-Ausführung mit  
Test-Zertifikat nach BS 6755 und/oder mit   
TÜV-Bauteil-Kennzeichen.

/// TÜV-Baumuster-Prüfung

/// Auch als Fernwärmeausführung erhältlich.  

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen  
auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

DN 10-100 | PN 10-40

BBF/FSL

Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge DIN EN 558 FTF 1

/// Flanschanschlussmaße DIN EN 1092-1,  
Form B1

/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

VOLLER DURCHGANG

INFORMATIONEN

DN PN L D g K b z d H R SW1 Gew.
Bestell- 
Nummer

PN  
10-16
Glatte 
Dichtleiste

10 16 130 90 40 60 16 4 14 88 180 10 2,1 0174020
15 16 130 95 45 65 16 4 14 90 180 10 2,5 0174021
20 16 150 105 58 75 18 4 14 92 180 10 3,4 0174022
25 16 160 115 68 85 18 4 14 95 180 12 4,3 0174023
32 16 180 140 78 100 18 4 18 119 205 16 6,9 0174024
40 16 200 150 88 110 18 4 18 125 205 16 8,5 0174025
50 16 230 165 102 125 20 4 18 132 205 16 12,2 0174026
65 16 290 185 122 145 18 4 18 140 300 16 14,4 0174027
80 16 310 200 138 160 20 8 18 160 350 22 19 0174028

100 16 350 220 158 180 20 8 18 175 350 22 27,1 0174029

PN 25
Glatte 
Dichtleiste

10 25 130 90 40 60 16 4 14 88 180 10 2,1 0174030
15 25 130 95 45 65 16 4 14 90 180 10 2,5 0174031
20 25 150 105 58 75 18 4 14 92 180 10 3,4 0174032
25 25 160 115 68 85 18 4 14 95 180 12 4,3 0174033
32 25 180 140 78 100 18 4 18 119 205 16 6,9 0174034
40 25 200 150 88 110 18 4 18 125 205 16 8,5 0174035
50 25 230 165 102 125 20 4 18 132 205 16 12,2 0174036
65 25 290 185 122 145 22 8 18 140 300 16 15,7 0174037
80 25 310 200 138 160 24 8 18 160 350 22 19 0174038

100 25 350 235 162 190 24 8 22 175 350 22 29 0174039

PN 40
Glatte 
Dichtleiste

10 40 130 90 40 60 16 4 14 88 180 10 2,1 0174040
15 40 130 95 45 65 16 4 14 90 180 10 2,5 0174041
20 40 150 105 58 75 18 4 14 92 180 10 3,4 0174042
25 40 160 115 68 85 18 4 14 95 180 12 4,3 0174043
32 40 180 140 78 100 18 4 18 119 205 16 6,9 0174044
40 40 200 150 88 110 18 4 18 125 205 16 8,5 0174045
50 40 230 165 102 125 20 4 18 132 205 16 12,2 0174046
65 40 290 185 122 145 22 8 18 140 300 16 15,7 0174047
80 40 310 200 138 160 24 8 18 160 350 22 21 0174048

100 40 350 235 162 190 24 8 22 175 500 22 29 0174049

z=Anzahl d.
Bohrungen

R
SW 1

L
b

d

H
KgD DN

DN 32-100 

DN 10-25 

Werkstoffe PN DN Typ 1 Typ 2

Gehäuse 10-40 10-100 Stahl Stahl

10-25 10-50 Messing

Stahl,  
hartver-
chromt

65-100
Grauguss,  
hartverchromt

Grauguss,  
hartver-
chromt

40 10-50
Stahl,  
hartverchromt

Stahl,  
hartver-
chromt

Kugel 65-100
Grauguss,  
hartverchromt

Grauguss,  
hartver-
chromt

Dichtungen 10-40 10-100 PTFE PTFE
O-Ringe 10-40 10-100 NBR FPM

[ ab DN 32 ]

KUGELHAHN MIT FLANSCHANSCHLUSS, 
LANGBAUWEISE, VOLLVERSCHWEISST

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben: 
FSL V XXX.XXX / Typ (1 o. 2)
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